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Odvod u tri dijela: set odvodnog tijela, 
brtveni set i završni set.

Jednostavna ugradnja pomoću od-
vodnog tijela podesivog po visini i 
naknadnog podešavanja visine.

Fleksibilni element (plavi) omogućuje 
proizvodu da kompenzira bočno ods-
tupanje do 4 cm između tijela odvoda 
i tuša.

Siguran pristup odvodnoj cijevi 
kroz uklonjiv sifonski umetak.

Mogućnost provjere pojave vlage 
ispod tuša nakon ugradnje

S jedne strane, fleksibilni element 
osigurava nepropusnu vezu s od-
vodnim tijelom zahvaljujući usnoj 
brtvi i okruglom tijelu. S druge stra-
ne, fleksibilni element također jamči 
sigurnu integraciju u hidroizolaciju.

← ←
Tehnički podaci:
Ugradbena visina: 80 - 250 mm
Protok: 0.5 l/s
Dimenzija poklopca: Ø 113mm
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INOX poklopac

Završni set

Set odvodnog tijela: odvodno 
tijelo položeno je na betonsku 
konstrukciju. Pad odvodne 
cijevi podešava se pomoću 
nožica. Minimalna ugradbena 
visina: 80 mm.

Brtveni set: integriran je u 
odvodno tijelo usnim brtva-
ma i povezan je s okolnom 
hidroizolacijom. Fleksibilni 
mijeh omogućuje naknadno 
horizontalno pomicanje tuša 
do 40 mm.

Uklonjiv sifonski 
umetak

Odvodni ventil - 
matica za 
nepropusni spoj 
sa tuš kadom


